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1 Inledning

1.1 Bakgrund

E.ON Energidistribution AB (”E.ON Energidistribution”) har tva 130 kV kraftledningar
mellan Stivlo och Revsudden 1 Kalmar kommun (Kalmar 14n), se karta i figur 1.1.
Ledningarna dr sambyggda som en dubbelledning (2x130 kV) 1 luftledningsutférande, och
bendmns i detta dokument dven som ”ledningen”.

Ledningen svarar tillsammans med tva stycken 130 kV sjokabelférband frén Revsudden
(fastlandet) till Stora Ror (Oland), for all dverforing av elektricitet till och fran Oland.
Nagon annan elektrisk forbindelse mellan Oland och fastlandet finns inte.
Sjokabelforbindelsen till Oland ir placerad pa den plats dir avstdndet mellan fastlandet och
Oland #r som kortast.

Infor ansdkan om forlangd niatkoncession for linje (tillstdnd) for den befintliga ledningen
har en alternativutredning genomforts. Denna rapport redovisar de alternativ som utretts
och ger en Oversiktlig beskrivning av alternativens miljokonsekvenser. For ovriga
regionledningar som ingér i matningen av Oland (sjokabelférband etc) har E.ON tillstind
som galler tills vidare.

1.2 Befintlig ledning

Ledningen gér fran en transformatorstation 1 Stavlo till en kopplingsstation pa Revsudden.
Ledningslédngden édr ca 11 km, och strickningen framgér av figur 1.1. Befintlig ledning &r
uppford som en dubbel 130 kV kraftledning pa gemensam stolpkonstruktion, se figur 2.1.

Pa striackan fran Stavlo till Drag dr ledningen framdragen genom ett landskap med
omvéxlande skog och dppen/odlad mark. Vid Drag gér ledningen 6ver Sodra Dragsviken.
Pé denna delstricka &r stolparna hogre. Pa striackan fran Drag till Revsudden gér ledningen
aterigen over omvéxlande skog och dppen/odlad mark.
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Figur 1.1. Karta 6ver befintlig 2x130 kV luftledning (réd linje) mellan Stavlé och Revsudden.

sid 6/25






I lokaliseringsutredningar utgar E.ON Energidistribution vanligtvis fran ett brett perspektiv
dir strak for den nya ledningen avgriinsas. Straken avgrinsas utifrn sin limplighet for
ledningsanldggning, de intressen som finns i omradet, landskapets geografi och topografi,
bebyggelse, mdjlighet att folja befintlig infrastruktur etc. Ett strak kan vara relativt brett
varfor det inom varje strak kan finnas flera mojliga strackningar.

Utifran denna metodik har ett eller flera strak for nyanldggning av ledning identifierats pa
respektive delstricka A-E. Straken beskrivs nedan och framgar av karta i bilaga 1. Nigra
strickningar inom straken har i detta skede inte identifierats.

2.2 Tekniska alternativ

2.2.1 Luftledning

Befintlig luftledning #r en forutsittning for elforsorjningen av Oland, d4 den svarar for all
Overforing av elektricitet till och frén 6n. Befintlig ledning méste darfor vara i drift under
hela den tid d& en ny ledning byggs. Detta medfor att ingen delstricka av befintlig
luftledning kan &teranviandas vid nybyggnation av luftledning i ny strackning.

For att kunna ha drift pa befintlig ledning kan en ny luftledning inte byggas nirmare én

ca 35 m frén befintlig ledning. En ny luftledning kan byggas som en dubbelledning,
exempelvis 1 stil som befintlig ledning, eller som tvé separata portalkonstruktioner som
parallellplaceras. Exempel pa stolpkonstruktioner finns i figur 2.2. En luftledning byggs i
tradsédkert utforande, vilket innebér att ledningsgatan (utgors av skogsgata samt
sidoomrdden) &r sa bred att inga trdd kan falla pa ledningen. Beroende pé stolptyp kommer
skogsgatan att bli ca 40-55 m bred. Utdver detta fills eventuella hoga trdd som star utanfor
skogsgatan, om de vid fall riskerar att nd ledningen.
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Figur 2.2. Exempel pa luftledningskonstruktioner. Dubbel stalstolpsledning med vertikal
fasplacering till vanster, tva parallella portalkonstruktioner till hoger.
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2.2.2  Markkabel

Ett markkabelforband for 130 kV bestar generellt av tre enfaskablar som buntas och
placeras i ett kabelschakt. For att ersdtta dubbelledningen krivs tva sddana forband. For att
minska risken for samtida skador etc skiljs kabelforbanden &t med ca 2 m, se figur 2.3.

De tvé kabelforbanden kan placeras antingen i tvé separata schakt eller i ett brett schakt.
Schaktdjup ér ca 1,5 m. For nedldggning av markkabel krivs ett arbetsomrade pa ca 10-15
m som avverkas for att mgjliggora nedldggning av kabelforbanden. I driftskedet kommer
en skogsgata om ca 7 m utmed vardera forband att hallas fri frdn hogre vegetation for att
minska risken for felsituationer och underlatta atkomst till ledningarna.

For overging fran markkabelforband till luftledning byggs en dubbel kabeldndstolpe.
Stolpen ianspréktar en yta pd ca 15x40 m (sidostag behdvs) och blir ca 15 m hog.

Figur 2.3. Schematisk skiss 6ver kabelschakt med tva ledningar i varsitt schakt. Schakten
kan ocksa separeras och placeras exempelvis pa vardera sidan av en vag.

2.2.3  Sjokabel

Vid kabelforlaggning i vattenomrade anvénds sjokablar. Sjokablar &r bland annat tyngre dn
markkablar for att inte flyta upp till ytan, och har forstirkt armering for att tila det drag
som kravs vid forldggningsarbetet.

Ett sjokabelforband bestar antingen av tre separata enfaskablar, som buntas och forldggs
samtidigt, eller en trefaskabel som inom samma ytterhdlje innehaller de tre fasledarna. Om
sjokabelforlaggning ska ske pa langre stricka én idag &r E.ON Energidistributions
beddmning att det av driftsédkerhetsskil kréavs ett extra sjokabelforband, d.v.s. totalt tre
stycken sjokabelforband for de tva ledningarna. P4 grund av de ldnga
felavhjdlpningstiderna for sjokabel bedoms den forldngda sjokabelstriackan 1 annat fall
medfora for stor risk for 1dngvariga stromavbrott. Vid sjokabelforldggning pé kortare
strackor bedoms det tillrackligt med ett sjokabelforband per ledning, d.v.s. totalt tva
stycken. Sjokabelforbanden separeras for att minska risken for samtida skada.

Sjokablarna ticks for att minska risken for skada péa grund av ankring eller dylikt. Dér det
ar mojligt sd spolas kablarna ned i1 bottensedimenten. Kablarna spolas ned till ca 1 m djup.
Ett spolaggregat nyttjas for att med hogt tryck fluidisera sedimenten, sé att kablarna kan
sjunka ned. Vid hardare forhallanden gravs kablarna ned i havsbotten. Om botten ar sa
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hard att spolning eller gravning inte fungerar, ticks kablarna med betongelement eller
motsvarande. I grunda omraden dér sadan tickning skulle né ovanfor vattenytan, och
diarmed inte dr lamplig, kommer ankringsforbud att krdvas inom ett stérre vattenomrade for
att skydda kablarna mot skada. Pé de strickor dér kablarna ar overtdckta kommer
ankringsforbud att rada utmed en korridor om ca 200 m utmed var och en av de tva (tre)
sjokablarna.

Sjokabelforldggning dr ett komplicerat arbete och sker med speciella kabelutldggnings-
fartyg. Utldggning av kabel maste ske 1 ett moment eftersom avbrott i arbetet gor att
kablarna maste kapas och dérefter skarvas, vilket ger en betydande forsdmring av
ledningarnas funktion.

Overgéang frén sjokabel till luftledning sker i en dubbel kabeléndstolpe. Kabelindstolpen
ianspraktar en yta péd ca 15x40 m och blir ca 15 m hog.

Vid skarvning fran sjokabel till markkabel kravs en skarvkista i betong, for att sékerstélla
kontrollerade forutsdttningar for skarvningsarbetet samt som framtida skydd mot skador.
En skarvkista for tvéd forband ianspréktar en yta om ca 6x10 m och kistan grivs ner si att
skarvning kan ske pé ca 1 m djup (vilket motsvarar djupet for markabelforldggningen). Pa
strackor med tre sjokabelforband sker skarvningen i stéllet i en installation ovan mark,
inom ett inhdgnat omrade.
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3 Utredda alternativ

3.1 Delstricka A, fran Stivlo till vister om Drag

Pé delstracka A (se figur 2.1) har alternativ identifierats for savél ny luftledning som for
markkabel. Ledningsstrak for luftledning respektive markkabel framgar av figur 3.1.
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Figur 3.1. Luftlednings- respektive markkabelstrak pa delstracka A, Stavlo-Drag. Rod linje visar
befintlig luftledning.

Avseende en ny luftledning bor en sddan dras utanfér Bjorno, som utgor savil Natura
2000-omrade, riksintresse for naturvérd som naturreservat (se bilaga 2), vilket medfor att
ledningen dras véster om befintlig ledning.

Avseende markkabelforldggning bedoms det mest 1dmpligt att i mdjlig min genomfora
markkabelforlaggning utmed befintliga vagstrukturer, for att underlétta transporter samt
minska behovet av nedtagande av vegetation. De tva ledningarna kan antingen placeras
med ndgra meters inbordes avstdnd pé en sida av vigen, eller med en ledning pé vardera
sidan av véagstrukturen. P& vissa strackor finns stengdrdsgirdar utmed végen, vilket gor att
kabelforbanden troligtvis méste placeras “utanfor” giardsgérden, dvs. lingre fran vigen. Pa
vissa striackor beror markkabelstraket skogsmark, vilket kréver att en skogsgata rojs och
halls fri frdn hogvixande vegetation.
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Straket for ny luftledning medfor en ledningsldngd om ca 7,1 km. Straket for markkabel-
forlaggning medfor en ledningsldngd om ca 9,5 km. Ledningslangden varierar dock ndgot
beroende pa vilken strickning som viljs inom straken. Alternativen medfor att befintlig
luftledning kan raseras pé en stricka av ca 6,3 km. De intresseomréden som berdrs av
respektive strak, samt av befintlig luftledning, framgar av avsnitt 4.

3.2 Delstricka B, vid Drag

P& delstracka B, forbi Drag, bedoms det inte mdjligt att ersitta befintlig dubbel luftledning
med luftledning i annan strickning. Landomrédet ar smalt pé stridckan, och bostads-
byggnader finns pd bada sidor om befintlig vig (Revsuddevigen), se figur 3.2.

Pé grund av utrymmesbrist bedoms det heller inte mdjligt att markkabelforldgga ledningen
pa strdckan vid Drag. Det dr mycket ont om utrymme utmed Revsuddevégen, da det dels
finns ett flertal breda stenmurar utmed vagen (vilket forhindrar kabelforldggning vid sidan
av vigbanan), och dels dr manga bostidder placerade ut mot viagen. Bostadsfastigheterna
savil norr som sdder om végen ndr ut till vattnet. Kabelforldggning 1 vigen kommer i
konflikt med andra anldggningar, exempelvis vatten-, avlopps- och teleledningar. Kabel-
forlaggning i vigen medfor dven att den enda végen till/frén Revsudden &r avskuren under
tid da forlaggnings- och reparationsarbete sker, vilket dr direkt oldmpligt avseende
framkomlighet for Rdddningstjdnst och dylikt. Den sammantagna beddmningen &r att det
inte ar mojligt att placera nagot av kabelforbanden utmed Revsuddevégen pa hela den
strdcka som krévs, dven om tomtmark tas i ansprik.

Den mojlighet som kvarstér ar att ersitta befintlig luftledning med sjokabel (kombinerat
med markkabel vid landanslutningen). Alternativet medfor att dubbla sjokabelférband
placeras i Sodra Dragsviken och separeras for att undvika risk for samtida skada.
Ankringsforbud samt forbud for fiske med bottenredskap kommer att rdda utmed hela
kabelstrackan (vilket 1 praktiken medfor hela Sodra Dragsviken). Sjokabelforlaggning
medfOr vattenverksamhet, for vilken krévs tillstand enligt 11 kap. miljobalken. Sjokabel-
forlaggning 1 Norra Dragsviken bedoms inte vara ett mgjligt alternativ, dd det inte gér att
na kusten pa ett bra sétt pd grund av befintlig bebyggelse.

Det kabelstrak som identifierats omfattar en ledningsstricka om ca 2,4 km (varav ca 1 km
utgdr vattenomrade), se figur 3.2. Alternativet medfor att befintlig luftledning kan raseras
pa en stricka av ca 1,9 km.
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Figur 3.2. Kombinerat mark- och sj()'kabelalternativ pa delstracka B, vid Drag.

3.3 Delstricka C, Drag-Revsudden

Pé delstracka C har alternativa strak identifierats for sdvil ny luftledning som for

markkabel, se figur 3.3.
Luftledningsalternativet medfor ny anlédggning av ledning i omrédde med skog respektive
brukad mark. Alternativet medfor langre ledningsstracka och fler vinklar jamfort med
befintlig ledning, vilket medfor ett storre intrang i sdvil skogs- som jordbruksmark.

Markkabelforldggning medfor anldggning av tva parallella markkabelforband. P4
huvuddelen av strackan bor de tva kabelférbanden kunna placeras pé var sin sida av
végstrukturen. P4 vissa delstrackor finns bostider etc. vilket gor att detta inte ar mdjligt.

Stréket for luftledning medfor nyanldggning av en dubbel luftledning pa en stricka av

ca 2,8 km. Markkabelforldaggning medfor anldggning av tvd parallella markkabelforband
pd en stricka av ca 3,3 km. Ledningsléngden varierar ndgot beroende pé strackning inom
respektive strdk. Alternativen medfor att befintlig luftledning kan raseras pa en stricka av

ca 2,4 km.
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Figur 3.3. Luftledning- reépektive markkabelalternativ pa delstracka C, Drag-I\Revsudden.
3.4 Delstriacka D, vid Revsudden

De alternativ som identifierats pd delstridckan in mot stationen i Revsudden framgér av
figur 3.4.

Luftledningsalternativet medfor att befintlig ledning rivs och att en ny byggs nérmare land.
Alternativet medfor nyanléggande av luftledning pd ca 700 m, medan befintlig ledning kan
raseras pa en striacka av ca 600 m.

Vid markkabelforlaggning bedoms de tva kabelforbanden kunna forldggas i markomradet
ut mot vattnet, sdder om bebyggelsen. Omrédet nyttjas for fritidséndaméil, bad mm. Kabel-
forbanden atskiljs minst 2 m. Markkabelalternativet medfor att befintlig luftledning kan
raseras pd en stricka av ca 500 m, medan anldggning av markkabel sker pé en stricka av ca
500 m.

Ett alternativ som utretts och avfardats dr kabelforldggning utmed Revsuddeviagen. Vid
forlaggning av markkabel utmed vigen bedoms det vara mdjligt att placera maximalt ett av
kabelforbanden utmed Revsuddevdgen, dér ett forband troligtvis kan placeras i anslutning
till Revsuddevigens norra sida. Det andra forbandet maste ges annan strickning. I vigen
eller soder om végen finns inte plats for ett kabelforband pd grund av bebyggelse och
befintliga ledningar.
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Figur 3.4. Ett kombinerat luftlednings- respektive markkabelalternativ pa delstracka D.

Ytterligare ett alternativ som studerats, men avfardats, dr sjokabelforlaggning pa den
stracka dar luftledningen gér kustnira. Sjokabelforlaggning beddms dock inte som ett
realistiskt alternativ pa grund av att viken &r s& grund. Sjokablarnas egentyngd gor att stora
fartyg krdvs for transport och forldggning. De grunda forutséttningarna i bukten vid
Revsudden hade krivt att kabelfartyget hade lossat kablarna langt ut fran land, pa for
fartyget tillrackligt stort vattendjup, for att dérefter nyttja flytkuddar for att fa in kablarna
till rétt plats. Ett antal mindre batar i kombination med dragmaskiner pd stranden, hade
sedan fatt arbeta med att fa kablarna pa rétt plats, vilket &r en mycket komplicerad aktion.
Aven tickning av kablarna (spolning/grivning) ir problematisk pa det vattendjup som
rader, eftersom det dr for grunt for fartyg att komma till.

3.5 Alternativ E, ny ledning till Oland

Ett alternativ till att g via befintlig kopplingspunkt vid Revsudden ér att forbinda
transformatorstationen i Stivld med transformatorstationen vid Stora Rér (Oland) via
mark-/sjokabel. S6r6 och Bjorno utgor Natura 2000-omréden samt naturreservat, och det
bedoms oldmpligt med kabelforldggning inom dessa omréden. Beaktande av dessa
omraden, samt ovriga forutsattningar sdésom majlighet till kabelforldggning inom de
kustnira avsnitten mm, gor att de alternativ som har identifierats for att “’ta sig ut” fran
fastlandet ar sdder om Sord, sdder om Bjornd respektive norr om Bjornd, se karta 1 figur
3.5.

Ledningslédngden for de tre alternativen &r, 1 ordning frén sdder till norr, drygt 15 km
(varav ca 12 km sjokabel), ca 12 km (varav ca 10,5 km sjokabel), respektive ca 10 km
(varav drygt 9 km sjokabel).

Alternativen medfor att befintlig luftledning kan raseras pd en stricka av ca 11 km,
ca 8,5 km respektive ca 5,5 km.
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Det sodra alternativet medfor att Kalmarsund inte korsas vinkelrétt, vilket dr olampligt ur
sjotrafiksynpunkt, savil 1 forlaggningsskedet som i driftskedet. I forldggningsskedet bestér
oldgenheten 1 att kabelforldggning utmed en lang stricka medfor stérre hinder savél
avseende ytutbredning som tidsétgang. I driftskedet bestar oldgenheten i att de restriktioner
avseende ankring och fiske som rader utmed sjokabelforbanden berdr farleden pé en langre
stracka om denna inte korsas vinkelrétt. Samtliga alternativ medfor vattenverksamhet
vilken tillstdndsprovas enligt 11 kap. miljobalken.

Figur 3.5. Alternativ fér ny ledningsdragning till Oland pa delstracka E. Av kartan framgar aven
narliggande natura 2000-omraden och naturreservat.

Samtliga alternativ medfor att kopplingsstationen pd Revsudden mister sin funktion och att
utrustning dérifrdn méiste ersittas med motsvarande utrustning vid nya landanslutningen.
Alternativen medfor dven att befintliga sjokablar fran Revsudden till Oland (tva separata
forband varav ett nyligen anlagt) blir betydelseldsa. Ingen del av befintliga sjokablar gar att
nyttja om strackningen i Kalmarsund dndras, eftersom upptagning och flytt av sjokablarna
sannolikt skadar dem, samt att skarvar pa sjokabelstrickan medfor att leveranssékerheten
sdnks under vad som kan accepteras.
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4 Beskrivning av berorda intressen mm

4.1 Berorda intresseomraden

Digital information om intresseomraden avseende natur- och kulturmiljo6 mm har inh&dmtats
frdn Lansstyrelsen, Riksantikvariedimbetet och Skogsstyrelsen. Identifierade intresse-
omraden som berors av befintlig ledning samt framtagna alternativ sammanfattas i
tabellform (se tabell 4.1). Intresseomradena framgér av kartor i bilaga 2-3.
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4.2 Magnetfilt

4.2.1 Berikningar

Det magnetfélt som alstras av befintlig ledning har berdknats (se figur 4.1). Berdkningen
avser en drsmedellast i dubbelledningen och avser alstrat magnetfélt pd 1 m niva ovanfor
marken. Berdkningar har dven gjorts for en ny ledning i markkabelutférande (figur 4.2)

samt ny luftledning i portalutforande (figur 4.3). Observera att skalan pd x- och y-axeln
skiljer mellan diagrammen.

Magnetfilt (mikrotesla)

lxmflD[)~DD*ED—W*GD*SD*JD*SD*)D*1D 0 10 20 30 40 50 60 70 80 %0 100

Avst (m), nollpunkt i stolpmitt

Figur 4.1 Beraknat magnetfalt for befintlig 2x130 kV kraftledning pa strackan Stavlé-Revsudden

Heldragen svart linje visar totalt magnetfalt (2x130 kV); de streckade linjerna visar faltet fran de
enskilda ledningarna.
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Magnetfilt (mikrotesla)

00—120—18—16—14—12—10—5 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Avst (m), nollpunkt berzknat frin centrum av kabelschakt
Figur 4.2. Beraknat magnetfalt for 2x130 kV markforlagd ledning med 2 m c/c-avstand.
Nollpunkten pa x-axeln avser centrum mellan kabelschakten.

Magnetfilt (mikrotesla)

1>im—100—DD—SD—'-‘D—60—5[)—«10—30—20—lD 0 10 20 30 40 50 60 70 80 %0 100

Avst (m), nollpunkt i stolpmitt

Figur 4.3. Beraknat magnetfalt for 2 x 130 kV parallella portalledningar. Nollpunkten pa x-axeln
avser centrum mellan stolpkonstruktionerna. Heldragen svart linje visar totalt magnetfalt
(2x130 kV); de streckade linjerna visar faltet fran de enskilda ledningarna.
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5 Konsekvensbedomning

I kommande avsnitt ges en dversiktlig konsekvensbeddmning for respektive strikalternativ
utifrén de forutsittningar som nu ar kdnda. Nagon detaljerad konsekvensbedémning kan
inte goras 1 detta skede, eftersom nagon detaljprojektering inte &r utford samt att de
framtagna straken i vissa fall mojliggor flera mdjligheter till ledningsstrackningar.

En oversiktlig kostnadsbedomning for respektive alternativ har gjorts och redovisas nedan.
For bedomningen har branschens kostnadskatalog (EBR) nyttjats i kombination med
erfarenhet fran liknande projekt, inklusive den senast genomforda sjokabelforlaggningen
(2012). Nagra undersokningar avseende maringeologi, marinbiologi etc. har inte
genomforts, vilket utgdr en stor osdkerhetsfaktor och kan medfora fordyring av angivna
kostnader avseende sjokabelalternativen.

5.1 Delstriacka A

Alternativen pa delstricka A medfor att nuvarande ledning raseras och att en ny ledning
uppfors antingen som luftledning (A1) eller markkabel (A2). Sévil rasering som
nyanldggning medfor paverkan pd den fysiska miljon, naturmiljon och landskapsbilden.
Det intrdng som befintlig ledning medfor ersitts med ett nytt intrdng pa andra fastigheter
och kréaver att servitutsavtal upprittas med dessa fastighetsidgare alternativt att ledningsratt
sOks hos Lantmiteriet.

Vid nyanldggning av luftledning i strdk A1 gar det inte att undvika péverkan pa bland
annat riksintresseomraden (naturvard, kulturmiljé mm), skyddsvérda trad (flertal) och
nyckelbiotoper. Vid markkabelforldggning i strdk A2 gar det inte att undvika paverkan pa
exempelvis riksintresseomraden (naturvard, kulturmiljéo mm) samt skyddsviarda trad.
Kabelforlaggning sker i omedelbar nirhet av natura 2000-omréde.

Alternativen pa delstricka A medfor nyanldggande av dubbel luftledning pa en stricka av
ca 7,1 km alternativt nyanldggande av parallella markkabelforband pé en stricka av

ca 9,5 km, samtidigt som befintlig luftledning kan raseras pé en stricka av ca 6,3 km.
Alternativ A kostnadsberdknas till ca 30 MSEK (luftledning, trakonstruktion),

ca 48 MSEK (luftledning, stalkonstruktion), respektive ca 75 MSEK (markkabel).

Alternativ A2 beror detaljplanerat omrade. Anldggande av ny ledning inom straket kraver
eventuellt detaljplaneéndring, eftersom en nétkoncession for linje enligt ellagen inte far
strida mot detaljplan.

5.2 Delstracka B

Identifierat alternativ pé delstrdcka B medfor att nuvarande ledning raseras och att en ny
ledning anldggs som mark- och sjokabel, inklusive skarvkistor och kabeléndstolpar.
Rasering medfor paverkan framst pa landskapsbild samt naturmiljé, medan nyanldggning
medfor paverkan pa natur- och vattenmiljon. Sjokabelforldggning péd forhallandevis grunt
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vatten dr komplicerad dé fartygets djupgdende ar stérre an vad som medges. Dessutom
orsakar forldggning pad sma djup ofta en betydande grumling av vattenmassan.

Det intrang som befintlig ledning medfor ersétts med ett nytt intrdng pa delvis nya
fastigheter, vilket kriver att servitutsavtal upprittas med dessa fastighetsdgare alternativt
att ledningsrétt soks hos Lantméteriet.

Identifierat alternativ pé stracka B beror detaljplanerade omrdden. Anldggande av ny
ledning inom detta alternativ kraver eventuellt detaljplaneéndring/ar, eftersom en
nitkoncession for linje enligt ellagen inte fér strida mot upprittad detaljplan.

Sévil befintlig ledning som ny ledning berér omrade av riksintresse for kulturmiljo.
Alternativen pa delstricka B medfor nyanlaggning av parallella markkabelforband pa en
stracka av ca 1,4 km samt sjokabel pa en stricka av ca 1 km, samtidigt som befintlig
luftledning kan raseras pé en stricka av ca 1,9 km. Alternativ B kostnadsberéknas till

ca 60 MSEK.

5.3 Delstriacka C

Alternativen pa delstricka C medfor att nuvarande ledning raseras och att en ny ledning
uppfors antingen som luftledning (C1) eller markkabel (C2). Anldggande av ny luftledning
medfOr att ny skogsgata tas upp pa nya fastigheter. Savil rasering som nyanldggning
medfor paverkan pa den fysiska miljon, naturmiljon och landskapsbilden. Det intrdng som
befintlig ledning medfor ersétts med ett nytt intrang pa andra fastigheter, vilket kriver att
servitutsavtal uppréttas med dessa fastighetsigare alternativt att ledningsrétt soks hos
Lantmiteriet.

Alternativ C2 berér omrade med omradesbestimmelser. Anldggande av ny ledning kan
dérmed eventuellt erfordra dndring av plandokument, eftersom en nétkoncession for linje
enligt ellagen inte fér strida mot detaljplan eller omrddesbestimmelser.

Berorda riksintresseomraden ér vidstrickta och gér ej att undvika, oavsett val av alternativ.
Markkabelforlaggning i stradk C2 beror ytterligare ett antal intresseomrdden som ej gar att
undvika, bland annat nyckelbiotop samt skyddsvirda trad (flertal). Straket beror ett natura
2000 omrade samt gér i direkt anslutning till ytterligare ett natura 2000-omrade. For
ingrepp 1 natura 2000 omrade krivs tillstdnd, om &tgérden riskerar att skada naturmiljon.

Alternativen pa delstracka C medfor nyanldggande av dubbel luftledning pa en stricka av
ca 2,8 km alternativt nyanldggande av parallella markkabelforband pa en stricka av

ca 3,3 km, samtidigt som befintlig luftledning kan raseras pa en stricka av ca 2,4 km.
Alternativ C kostnadsberéknas till ca 15 MSEK (luftledning, trdportalkonstruktion),

ca 22 MSEK (luftledning, stilkonstruktion), respektive ca 30 MSEK (markkabel).
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5.4 Delstracka D

Alternativen pa delstracka D medfor att nuvarande ledning raseras och att en ny ledning
uppfors antingen som luftledning eller markkabel. S&vil rasering som nyanldggning
medfor paverkan pa omgivning och berorda intressen. Berdrda riksintresseomraden ticker
hela omradet, och gér ej att undvika, oavsett val av alternativ.

Alternativ D kostnadsberdknas till ca 7 MSEK (luftledning, stalkonstruktion) respektive
ca 7 MSEK (markkabel).

5.5 Delstracka E

Alternativ E medfor att ledningarna ges en helt ny striickning till Stora R6r (Oland). Det
intrdng som befintlig ledning medfor ersitts med ett nytt intrdng pd andra fastigheter, vilket
kréver att servitutsavtal upprittas med dessa fastighetsdgare alternativt att ledningsratt soks
hos Lantmdteriet.

Befintlig sjokabelforbindelse mellan fastlandet och Oland #r placerad dir avstandet till
Oland ir som allra kortast. Avstdndet mellan Oland och fastlandet ir knappt 4 km. Av
leveranssédkerhetsskél dr det en avsevard fordel med sa kort sjokabelstracka som mojligt,
eftersom det vid fel pa en sjokabel krdvs en omfattande och tidskrdvande insats for att
lokalisera och reparera felet. Svensk lagstiftning har skérpts pa senare ar och stiller mycket
hoga krav pa leveranssikerheten. Sjokabelstriackan dr dirmed en kritisk lank for en
tillforlitlig matning till samtliga abonnenter pa Oland. De presenterade alternativen pa
delstriacka E medfor att sjokabelstriackan forlangs avsevirt, vilket sdledes ar till stor
nackdel avseende driftsédkerheten.

Alternativ E medfor 4ven mycket délig hushallning med resurser, eftersom ingen del av
befintliga sjokablar gar att nyttja vid en ny sjokabelstrackning. Alternativ E medfor att inte
enbart ledningen mellan Stavlé och Revsudden mister sin betydelse, utan dven de tva
befintliga sjokabelforbanden mellan Revsudden och Stora Ror samt kopplingsstationen vid
Revsudden. Det nyaste forbandet anlades sé& sent som 2012. Anldggningskostnaden var ca
70 MSEK. Sjokabelforbandet innehaller bland annat mer dn 150 ton koppar, 100 ton bly
samt 30 ton aluminium. Det medfor betydande sloseri med resurser och kapital att kassera
denna anldggning endast ett fatal ar efter drifttagning.

Anliggande av nya sjokablar till Oland medfor vattenverksamhet. Infor kabel-
forlaggningen krivs detaljstudie av bottenférhallanden avseende geologi, marinbiologi,
marinarkeologi etc., inklusive skanning av botten efter dolda hinder och bétvrak. Val av
strackning 6ver Kalmarsund gors darefter pa grundval av dessa undersékningar, for att
identifiera en striackning som &r lamplig ur anlaggningsteknisk synpunkt och som kan
accepteras ur natur- och kulturmiljohénseende.

Sommaren 2016 har Kalmar Vatten forlagt en ny firskvattenledning till Oland. Ledningen
utgar frén Revsudden och angdr Oland strax sdder om Stora Rér. Striickningsforslag for
delstracka E kommer oundvikligen att korsa den nya vattenledningen, vilket &r mycket
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oldmpligt bade for vattenledningen och for ett tinkt nytt kabelforband. Korsningspunkten
maste byggas upp med stod for respektive anldggningsdel och helst grivas eller frasas ner 1
havsbotten, for att inte riskera ankarskador pé anldggningarna.

Alternativ E kostnadsberéiknas till ca 480 MSEK (alternativ E1), ca 510 MSEK (alternativ
E2) respektive ca 545 MSEK (alternativ E3).

6 Forordat alternativ

Som beskrivs 1 detta dokument har ett antal strik som bedoms mdjliga for nyanldggning av
ledning identifierats. Alternativen avser sévil luftledning som mark- och sjokabel. Vid
lokaliseringsutredningar avseende regionnitsledningar maste en rad olika aspekter vdgas
samman. Nétdgarens uppgift r att se till att avbrott i elforsorjningen undviks. Samtidigt
maste investerings- och underhallskostnader for olika tekniska 16sningar beddmas, liksom
tillgdnglighet, 6verforingsforluster och flexibilitet for framtida fordndringar i nétet.
Dessutom ska ledningens inverkan pa miljon, sdsom landskap, natur- och kulturmiljo,
bebyggelse och hélsa beaktas. E.ON Energidistribution anser att for att vilja mark- eller
sjokabel pé en del eller hela strickan for en regionledning maste de miljoméssiga
fordelarna vara sé stora att de dvervéger de tekniska och ekonomiska nackdelarna som
kabelforlaggning medfor. En sddan avviagning méste goras for varje enskilt fall, och vid
utvdrderingen virderas dven de synpunkter som inkommer under samradet {for projektet.

E.ON Energidistribution gér bedomningen att det mest ldmpliga alternativet dr ett
bibehéllande av befintlig luftledning mellan Stévlé och Revsudden. Bedomningen gors
bland annat mot bakgrund av att det medfor mycket délig hushallning med resurser att
ersitta befintlig dubbelledning med ny luftledning, ny markkabel och/eller ny sjokabel. Att
rasera en fullt funktionsduglig ledning for att ersitta den med en ny kridver bland annat stor
resurs- och materialatgang. Sévil for kundkollektivet som for nitdgaren medfor det dven
en stor ekonomisk belastning att bygga en ny ledning, nér det finns en befintlig ledning i
gott skick som endast kraver begrénsat med underhéll. Ett bibehallande av befintlig
ledning ger sdledes en tillforlitlig teknisk 16sning till 1g kostnad. Ovriga alternativ skapar
nya intrdng samt orsakar visentligt hogre kostnader for ndtdgaren och ddrmed dven for
kundkollektivet. De alternativ som innefattar markkabel- eller sjokabelforldggning medfor
dessutom en sdmre teknisk 10sning avseende leveranssdkerhet. Det samhélle vi lever i dr
starkt beroende av en sédker elforsorjning och da méste vi acceptera att tekniska
anldggningar finns 1 var omgivning.

E.ON Elnit har forstaelse for att befintlig ledning pé vissa delstriackor kan upplevas
paverka landskapsbilden negativt. Av genomfort samrad &r tolkningen dock att detta fraimst
avser kortare striackor; 1 huvudsak vid Drag och Revsudden. I sammanhanget 4r det dock
svért att bortse fran det faktum att ledningar funnits pa dessa platser under mycket lang tid
och att den exploatering som skett séledes har gjorts utifrdn dessa forutsattningar.
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Avseende ovriga delar av ledningsstrackan skulle anldggande av luftledning i ny
strackning ge ett nytt visuellt intrang 1 det &tminstone delvis 6ppna landskapet. Dessutom
skulle det skapa nya brukningshinder for jordbruket i omradet, skapa nya intrang pa nya
fastigheter, skapa ny paverkan pé natur- och kulturmiljdintressen mm. Aven anliggande av
mark- eller sjokabel skapar nya intrang och restriktioner, paverkar natur-, vatten- och
kulturmiljon etc. Flertalet av de riksintresseomraden som befintlig ledning beror ar
vidstrackta och gér inte att undvika vid anlédggande av ledning med ny strackning och/eller
teknisk losning.

Avseende ny strickning mellan fastlandet och Oland kan konstateras att befintlig sjokabel-
forbindelse #r placerad dir avstandet till Oland 4r som kortast. Sjokabel 4r komplicerad
och tidsddande att felsoka. Darmed 4r det av leveranssédkerhetsskél en avsevérd fordel med
sa kort sjokabelstricka som mojligt. Detta beaktades redan pa 1920-talet nér den forsta
forbindelsen mellan fastlandet och Oland byggdes, och aspekten 4r minst lika aktuell idag
dé vi gjort oss @n mer beroende av en siker elforsorjning och ett robust elnit. Sjokabel-
strackan utgor sdledes en kritisk lédnk for en tillforlitlig matning till samtliga abonnenter pé
Oland.

Mot bakgrund av vad som anforts ovan ser E.ON Energidistribution inte att det finns skél
att ersitta ndgon del av befintlig ledning med ny ledning i ny strackning och/eller ny
teknisk 19sning.
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